
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Коммерческое предложение 

              Строительные двери 
                             

1. Дверной блок ДГ 21-7п внутренний мелкопустотный, размер по проему (700*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на двух петлях, однопольный. 

Полотно 600Х2000 мм глухое. Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок.  

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

2. Дверной блок ДГ 21-8п внутренний мелкопустотный, размер по проему (800*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на двух петлях, однопольный. 

Полотно 700Х2000 мм глухое. Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок.  

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

3. Дверной блок ДГ 21-9п внутренний мелкопустотный, размер по проему (900*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на двух петлях, однопольный. 

Полотно 800Х2000 мм глухое. Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок.           

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

4. Дверной блок ДГ 21-10п внутренний мелкопустотный, размер по проему (1000*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на двух петлях, однопольный. 

Полотно 900Х2000 мм глухое. Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок.  

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

5. Дверной блок ДГ 21-13п внутренний мелкопустотный, размер по проему (1300*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на четырех петлях, двупольный. 

Рабочее полотно 900х2000 мм глухое, второе полотно 300х2000 мм глухое (размер 
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полотен может быть другим, в пределах ширины блока без изменения стоимости, 

например, 600+600 мм). Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок.. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

6. Дверной блок ДГ 21-15п внутренний мелкопустотный, размер по проему (1500*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на четырех петлях, двупольный. 

Рабочее полотно 900х2000 мм глухое, второе полотно 500х2000 мм глухое (размер 

полотен может быть другим, в пределах ширины блока без изменения стоимости, 

например, 700+700 мм). Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

7. Дверной блок ДГс 21-7п внутренний с усиленным полотном, размер по проему 

(700*2100 мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на двух петлях, 

однопольный. Полотно 600х2000 мм глухое с частичным заполнением брусом. 

Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

8. Дверной блок ДГс 21-8п внутренний с усиленным полотном, размер по проему 

(800*2100 мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на двух петлях, 

однопольный. Полотно 700х2000 мм глухое с частичным заполнением брусом. 

Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

9. Дверной блок ДГс 21-9п внутренний с усиленным полотном, размер по проему 

(900*2100 мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на двух петлях, 

однопольный. Полотно 800х2000 мм глухое с частичным заполнением брусом. 

Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок.  

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

 

10. Дверной блок ДГс 21-10п внутренний с усиленным полотном, размер по проему 

(1000*2100 мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на двух петлях, 

однопольный. Полотно 900х2000 мм глухое с частичным заполнением брусом. 

Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок.  



- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

11. Дверной блок ДГс 21-13п внутренний с усиленными полотнами, размер по проему 

(1300*2100 мм) ГОСТ 6629-88 (474-2016) с порогом в сборе на четырех петлях, 

двупольный. Рабочее полотно 900х2000 мм глухое с частичным заполнением 

брусом, второе полотно 300х2000 мм глухое с частичным заполнением брусом 

(размер полотен может быть другим, в пределах ширины блока без изменения 

стоимости, например, 600+600 мм). Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

12. Дверной блок ДГс 21-15п внутренний с усиленными полотнами, размер по проему 

(1500*2100 мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на петлях, двупольный. 

Рабочее полотно 900х2000 мм глухое с частичным заполнением брусом, второе 

полотно 500х2000 мм глухое с частичным заполнением брусом (размер полотен 

может быть другим, в пределах ширины блока без изменения стоимости, например, 

700+700 мм). Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

13. Дверной блок ДУ 21-9п внутренний усиленный, размер по проему (900*2100 мм) 

ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

800х2000 мм глухое усиленное. Коробка деревянная усиленная 90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

14. Дверной блок ДУ 21-10п внутренний усиленный, размер по проему (1000*2100 мм) 

ГОСТ 6629-88 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

900х2000 мм глухое усиленное. Коробка деревянная усиленная 90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

 

 

 

 

 



15. Дверной блок ДО 21-7 внутренний мелкопустотный, размер по проему (700*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) без порога в сборе на двух петлях, однопольный. 

Полотно 600х2000 мм с подготовкой под остекление 380х1305 мм (или под Ваш 

размер), штапик в комплекте. Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

16. Дверной блок ДО 21-8 внутренний мелкопустотный, размер по проему (800*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) без порога в сборе на двух петлях, однопольный. 

Полотно 700х2000 мм с подготовкой под остекление 480х1305 мм (или под Ваш 

размер), штапик в комплекте. Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

17. Дверной блок ДО 21-9 внутренний мелкопустотный, размер по проему (900*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) без порога в сборе на двух петлях, однопольный. 

Полотно 800х2000 мм с подготовкой под остекление 580х1305 мм (или под Ваш 

размер), штапик в комплекте. Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

 

18. Дверной блок ДО 21-10 внутренний мелкопустотный, размер по проему (1000*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) без порога в сборе на двух петлях, однопольный. 

Полотно 900х2000 мм с подготовкой под остекление 680х1305 мм (или под Ваш 

размер), штапик в комплекте. Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

19. Дверной блок ДО 21-13 внутренний мелкопустотный, размер по проему (1300*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) без порога в сборе на четырех петлях, двупольный. 

Рабочее полотно 600х2000 мм с подготовкой под остекление 380х1305 мм (или под 

Ваш размер), второе полотно 600х2000 мм с подготовкой под остекление 380х1305 

(или под Ваш размер); штапик в комплекте (размер полотен может быть изменен в 

пределах ширины блока без изменения стоимости). Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

 



20. Дверной блок ДО 21-15 внутренний мелкопустотный, размер по проему (1500*2100 

мм) ГОСТ 6629-88 (475-2016) без порога в сборе на четырех петлях, двупольный. 

Рабочее полотно 700х2000 мм с подготовкой под остекление 480х1305 мм (или под 

Ваш размер), второе полотно 700х2000 мм с подготовкой под остекление 480х1305 

(или под Ваш размер); штапик в комплекте (размер полотен может быть изменен в 

пределах ширины блока без изменения стоимости). Коробка деревянная 70х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

21. Дверной блок ДН 21-9п наружный тамбурный, размер по проему (900*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

800х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. Коробка деревянная усиленная 

90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

 

 

22. Дверной блок ДН 21-10п наружный тамбурный, размер по проему (1000*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

900х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. Коробка деревянная усиленная 

90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

23. Дверной блок ДН 21-13п наружный тамбурный, размер по проему (1300*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на пяти петлях, двупольный. Рабочее 

полотно 900х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром, второе полотно 

305х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. Коробка деревянная усиленная 

90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок.  

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

24. Дверной блок ДН 21-10п наружный тамбурный, размер по проему (1000*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

900х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. С одной стороны обшито 

деревянной вагонкой через пергамин. Коробка деревянная усиленная 90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  



 

25. Дверной блок ДН 21-13п наружный тамбурный, размер по проему (1300*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на пяти петлях, двупольный. Рабочее 

полотно 900х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром, второе полотно 

305х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. Оба полотна с одной стороны 

обшиты деревянной вагонкой через пергамин. Коробка деревянная усиленная 

90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

 

26. Дверной блок ДН 21-10п наружный тамбурный, размер по проему (1000*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

900х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. С двух сторон обшито 

деревянной вагонкой через пергамин. Коробка деревянная усиленная 90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

 

27. Дверной блок ДН 21-13п наружный тамбурный, размер по проему (1300*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на пяти петлях, двупольный. Рабочее 

полотно 900х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром, второе полотно 

305х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. Оба полотна с двух сторон 

обшиты деревянной вагонкой через пергамин. Коробка деревянная усиленная 

90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

  

28. Дверной блок ДНО 21-10п наружный тамбурный, размер по проему (1000*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

900х2000 мм с подготовкой под остекление 656х1305 мм (или под Ваш размер) 

усиленное с двойным контуром, штапик в комплекте. Коробка деревянная 

усиленная 90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

29. Дверной блок ДНО 21-13п наружный тамбурный, размер по проему (1300*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на пяти петлях, двупольный. Рабочее 

полотно 900х2000 мм с подготовкой под остекление 656х1305 мм (или под Ваш 

размер) усиленное с двойным контуром, штапик в комплекте; второе полотно 



305х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. Коробка деревянная усиленная 

90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

30. Дверной блок ДНО 21-10п наружный тамбурный, размер по проему (1000*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

900х2000 мм с подготовкой под остекление 656х1305 мм (или под Ваш размер) 

усиленное с двойным контуром, штапик в комплекте. С одной стороны обшито 

деревянной вагонкой через пергамин. Коробка деревянная усиленная 90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

31. Дверной блок ДНО 21-13п наружный тамбурный, размер по проему (1300*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на пяти петлях, двупольный. Рабочее 

полотно 900х2000 мм с подготовкой под остекление 656х1305 мм (или под Ваш 

размер) усиленное с двойным контуром, штапик в комплекте; второе полотно 

305х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. Оба полотна с одной стороны 

обшиты деревянной вагонкой через пергамин. Коробка деревянная усиленная 

90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок. 

 

 

32. Дверной блок ДНО 21-10п наружный тамбурный, размер по проему (1000*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на трех петлях, однопольный. Полотно 

900х2000 мм с подготовкой под остекление 656х1305 мм (или под Ваш размер) 

усиленное с двойным контуром, штапик в комплекте. С двух сторон обшито 

деревянной вагонкой через пергамин. Коробка деревянная усиленная 90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок. 

- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

33. Дверной блок ДНО 21-13п наружный тамбурный, размер по проему (1300*2100 мм) 

ГОСТ 24698-81 (475-2016) с порогом в сборе на пяти петлях, двупольный. Рабочее 

полотно 900х2000 мм с подготовкой под остекление 656х1305 мм (или под Ваш 

размер) усиленное с двойным контуром, штапик в комплекте; второе полотно 

305х2000 мм глухое усиленное с двойным контуром. Оба полотна с двух сторон 

обшиты деревянной вагонкой через пергамин. Коробка деревянная усиленная 

90х35 мм. 

- Блок без покраски---------------------------------------- Цена за 1 блок. 

- Блок огрунтованный под Вашу покраску----------Цена за 1 блок.  



- Блок окрашенный, цвет по RAL-----------------------Цена за 1 блок.  

 

 

34. Срок изготовления и цена заказа устанавливается индивидуально и зависит от 

количества. 

 

 

Цена дается за блоки в сборе с коробкой на петлях. 

Все блоки без порога стоят  дешевле. 

Вся дополнительная комплектация приведена ниже. 

 

 

                                                       

                              Дополнительная комплектация : 

1. Замок врезной ЗВ 9-4.2 3 с ручками сувальдный  с врезкой 

2. Замок врезной ЗВ 4-3.03 с ручками цилиндровый  с врезкой 

3. Замок врезной ЗВ 8-4 без ручек  с врезкой 

4. Ручка-защелка ЗЩ 12 -   с врезкой 

5. Ручка-защелка ЗЩД 16 с фиксатором санузловая  с врезкой. 

6. Пружина –  

7. Шпингалет – 

8. Ручка-скоба РС 100 – 

9. Уплотнитель на любой блок –  

10. Наличник деревянный 10х70 мм неокрашенный на одну сторону любого блока . 

11. Наличник деревянный грунтованный на одну сторону любого блока . 

12. Наличник деревянный окрашенный ВД красителем на одну сторону любого блока. 

13. Наличник деревянный 10х70 мм окрашенный нитроэмалью, цвет по RAL на одну 

сторону любого блока. 

14. Наличник МДФ 6х70 мм неокрашенный на одну сторону любого блока. 

15. Наличник МДФ 6х70 мм грунтованный на одну сторону любого блока. 

16. Наличник МДФ 6х70 мм окрашенный ВД красителем на одну сторону любого блока. 

17. Наличник МДФ 6х70 мм окрашенный нитроэмалью, цвет по RAL на одну сторону 

любого блока. 

 

 

Это не полный перечень нашей продукции. Мы, так же, производим дверные блоки 

для переходных балконов и незадымляемых лоджий, шлюзовых и лифтовых 

холлов, служебные блоки, блоки для наружных мусорокамер и многое другое. 

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов. 

 

      С уважением,     

        Директор        

ООО «Профиль +» 



          

          

 

                                                                                                                                     


